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With 'Nørdus', Decospan offers an accessible collection of veneered panels that 

plays into the trend towards a more Scandinavian and modernist interior design. 

We consider ourselves as a part of a wordwide community that aims to share 

the beauty of nature and enjoy it in an environmentally-friendly and responsible 

manner.

The contemporary living environment reflects our personalities and expectations in 

life. We aim for modern and timeless products of excellent quality with architectural 

shapes. Thanks to ‘Nørdus’, you can experience this simple and yet practical interior 

trend with timeless elegance yourself.

For the 'Nørdus’ collection, only the best softwood and birch wood is collected and 

carefully processed into finely cut veneer. This way, the raw materials are optimised. 

Advanced surface treatments reinforce the unique beauty of wood and highlight 

its 3D aspect. A team of trendwatchers suggested various trendy finishing options 

such as metallic shades, ash grey or neutral white accents allowing 'Nørdus’ to be 

integrated in every interior.

This collection embodies the Scandinavian lifestyle and nourishes us with cosiness 

and warmth. Get inspired!

Ruud Belmans 
Product Designer Pinkeye

Nørdus is a collection by  in collaboration with 
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Spring Larch

Vivid Spruce

Winter Larch

Autumn Larch

Wild Pine

Honey Pine Snow Birch

The collection
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8 fully  
customizable designs  !

www.nordusdecospan.com

ENG/ The ‘Nørdus’ collection contains 8 designs which go perfectly with 
a contemporary interior and which encourage creativity. For that reason, a 
number of possible finishes with paint or oil is suggested for every wood type. 
Possibilities and technical information about the Nordus collection can be 
found from page 24-27.

NLD/ De 'Nørdus' collectie bevat 8 designs die perfect passen bij een 
hedendaags interieur en die aanzetten tot creativiteit. Daarom zijn er bij elke 
houtsoort een aantal mogelijke afwerkingen met lak of olie voorgesteld. 
Mogelijkheden en technische informatie omtrent de Nordus kan u vinden vanaf 
pagina 28-31.

FRA/ La collection 'Nørdus' comprend 8 designs qui s'adaptent parfaitement 
dans un intérieur contemporain et qui suscitent la créativité. C'est pourquoi 
nous présentons pour chaque essence de bois un certain nombre de finitions 
possibles avec vernis ou huile. Vous trouverez les possibilités et des informations 
techniques sur la collection Nordus à partir de la page 32-35.

DEU/ Die Nørdus-Kollektion enthält 8 Designs, die sich perfekt in ein modernes 
Interieur eingliedern lassen und die Kreativität fördern. Deshalb werden alle 
Holzarten in verschiedenen Verarbeitungen, wie Lack oder Öl, vorgestellt.  
Möglichkeiten und technische Informationen zur Nordus-Kollektion finden Sie 
ab Seite 36-39.

Clean Spruce
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Spring Larch
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Spring Larch
ideas

Creativity 
is yours

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Autumn 
Larch

ideas

Autumn Larch

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Winter Larch
ideas

Think outside 
the box

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Winter Larch

www.nordusdecospan.com / 13



Think  
further

Clean Spruce
ideas

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Clean Spruce

www.nordusdecospan.com / 15



Vivid Spruce
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Vivid Spruce
ideas

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Honey Pine
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www.nordusdecospan.com

Turn ideas 
into reality

Honey Pine
ideas

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Snow Birch
ideas treatment with 

coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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Snow Birch
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Wild Pine
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Creativity 
never stops

Wild Pine
ideas

treatment with 
coloured oil

treatment with  
coloured stain and paint
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PANEL
A Nørdus panel is composed of a top layer of real wood veneer, a core of 18 mm MDF and 
a backing of real wood veneer for stability reasons. The top layer is always a jointed veneer 
sheet in accordance with the chosen design, composed using our mixmatch technique. In this 
process, strips of veneer wood from various trees with varying slicing methods are randomly 
jointed into a full sheet. This way, the panel looks like solid wood. By creating a continuous 
surface with various panels, there is no optical interruption. 
Wild Pine#06 is the only exception to this and is made with one sheet of rotary cut veneer per 
panel without any joints. 

DOUBLE-SIDED 
Double sided panels are finished on both sides with the same Nørdus veneer.

SINGLE-SIDED 
These panels only have the Nørdus design on the front. A veneered board must always have a backing to 
guarantee a good stability. More info about the backing layer can be found in the table below. The single-
sided panels are ideal for applications where only one side of the panel is visible. 

The Nørdus products are always delivered unfinished and should yet be treated by the processor. For more 
information about the finish of Nørdus, please contact Hesse-Lignal (stains and paints) and Rubio Monocoat 
(oils) or Decospan for information about Premium Wood Oil.

Ecologically  
All raw materials that we purchase for Nørdus are thoroughly inspected by Decospan in advance. This way, 
we are sure that all the wood used originates from responsible forestry only. On request and depending on 
availability, FSC®-certified products are possible. 
Also zero-added formaldehyde panels are possible on explicit request.

"Nørdus" stands for unique and superior top quality. That 
is why you should only trust the panels which carry the 
Decospan marking at the side. The stamp also refers to 
the production date enabling a clear tracing of every 
panel. 

For a smooth handling, Nørdus panels are always packed 
with a fitting cardboard protection sheet and supported 
by wooden blocks. For container transport, Nørdus can 
also be delivered on pallets!

For projects, other dimensions and substrates are possible on request. However, for such orders a longer delivery period must be taken into account.

ENG / Technical information

Dimension Panel

DOUBLE-SIDED SINGLE-SIDED

Front- and backside Frontside Backside

2790 x 1240 mm

Spring Larch#06 Larch / 0,6 mm / mixmatch / light brushed Larch B / 0,6 mm / pre-sanded

Spring Larch#15 Larch / 1,5 mm / mixmatch / heavy brushed Pine B / 1,5 mm / heavy brushed

Autumn Larch#06 Larch lightly smoked / 0,6 mm / mixmatch / light brushed Larch B / 0,6 mm / pre-sanded

Autumn Larch#15 Larch lightly smoked / 1,5 mm / mixmatch / heavy brushed Pine B / 1,5 mm / heavy brushed

Winter Larch#06 Larch heavily smoked / 0,6 mm / mixmatch / light brushed Larch B / 0,6 mm / pre-sanded

Winter Larch#15 Larch heavily smoked / 1,5 mm / mixmatch / heavy brushed Pine B / 1,5 mm / heavy brushed

Clean Spruce#06 Spruce / 0,6 mm / mixmatch / light brushed Spruce B / 0,6 mm / pre-sanded

Clean Spruce#15 Spruce / 1,5 mm / mixmatch / heavy brushed Pine B / 1,5 mm / heavy brushed

Vivid Spruce#06 Knotty spruce / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded Spruce B / 0,6 mm / pre-sanded

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded Carolina Pine B / 0,6 mm / pre-sanded

Snow Birch#06 Birch half rotary cut / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded Birch B / 0,6 mm / pre-sanded

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Pine rotary cut / 0,6 mm / pre-sanded -
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FLEX
Flex is a jointed veneer sheet that is very easy to process. The veneer sheet is pressed on a 
paper substrate first after which the wood fibres are broken. This gives us a flexible sheet 
of veneer that can be processed both as a flat and curved surface. 
Flexibility is the main feature of this product: it is perfectly suitable for covering curved 
surfaces, cutting into edge bands, covering door bodies, etc.

A Nørdus flex top layer always consists of a 0.6 mm jointed sheet, the backing consists of a paper 
substrate in a colour tint close to the colour of the chosen reference. The top layer and backing are 
glued with a formaldehyde-free glue.

"Nørdus" flex is always packed in this packaging. 
That is why you should only trust the sheets 
which carry the Decospan marking at the side of 
the box. This is the only guarantee for Decospan 
quality!

For gluing the product, we strongly recommend 
to follow our instructions very closely. These can 
be found in every box or on our website: 
www.nordusdecospan.com

EDGEBANDING
For each design, matching edge bands have been developed. This way, the 
edges of the Nørdus panels can be perfectly finished. In doing so, Nørdus offers 
a total solution allowing each project to lead to a successful end result.

All edge bands are constructed of veneer wood with a strengthened membrane, not pre-glued 
and packed in rolls of 50 running meters per roll. All edge bands are available in both 26 mm and 
46 mm high. The Nørdus edge bands are not FSC® certified.

Apart from the edge bands in the matching wood types, we also offer the possibility to choose 
an edge band with the appearance of a transversally sawed birch multiplex. The fine layers that 
are typical for the construction of a multiplex panel match the Scandinavian interior style and 
give the project a pure, authentic look. Nevertheless, the stability and processability of an MDF-
panel is preserved. See the result for yourself in the project shown on page 20.

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Brushed

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Pre-sanded

0,6 mm

26/46 mm50 m

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Larch / 0,6 mm / mixmatch / light brushed

Autumn Larch#06 Larch lightly smoked / 0,6 mm / mixmatch / light brushed

Winter Larch#06 Larch heavily smoked / 0,6 mm / mixmatch / light brushed

Clean Spruce#06 Spruce / 0,6 mm / mixmatch / light brushed

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Knotty spruce / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded

Snow Birch#06 Birch half rotary cut / 0,6 mm / mixmatch / pre-sanded

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Pine rotary cut / 0,6 mm / pre-sanded
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TOP LAYER

PANEL FLEX EDGE BANDING

Core MDF 18 mm

Reference Thickness Double-sided Single-sided 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09

Comments:
- Winter Larch may occasional contain bright spots in the veneer.
- Wild Pine may have some cracks in the veneer surface due to the tension in the wood.
- Vivid Spruce may have occasionally cracks or open knots. These are never filled with wood filler.

ENG / Technical information

OVERVIEW
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FINISHES

The simplicity of Scandinavian design and the natural beauty of typical wood types from 
growth areas in Northern Europe have inspired us to develop the Nørdus collection.  
With this collection, we also want to inspire others and encourage them to start a creative 
process with these natural products. For that purpose, we already illustrate a number of 
possible finishes throughout the brochure.

The Belgian company Rubio Monocoat simplifies the finish of a wooden surface to applying only 

one single layer. Rubio Monocoat oil features some unique characteristics. It anchors within a blink 

of an eye with the upper fibres of the wood via molecular binding. This ensures that these oils are 

ecological, high-quality and easy in use. 

Thanks to the collaboration between innovating companies that are creative with wood and finish, we 

put our mission into practice: develop and manufacture products based on veneer woods and make 

them available for both purchaser and processor.

For more information about suggested finishes  
with oil in this folder, you can directly contact 
www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal has been specialising in the production of high-quality paints and stains for over 100 

years. In doing so, they concentrate on environmentally-friendly water paints, modern UV-systems and 

products made of sustainable raw materials. Their years of experience in finishing wooden surfaces 

using high-quality paints offers unlimited possibities to fully customize Nørdus.

For more information about suggested finishes 
with paint in this folder, you can directly contact 
www.hesse-lignal.com

You can use a wood oil to quickly and easily finish a 

Nørdus veneered panel yourself. Decospan Premium 

Wood Oil has been specially developed to maximize 

ease of use and application possibilities. The oil is 

water-based and ready-made. It should be applied in 

1 to 3 layers with a long-haired roller, with or without 

hardener, depending on the application. 

Check www.decospan.com for more 
information about met Premium Wood Oil.

PREMIUM WOOD OIL

COLOURED STAIN AND PAINT

COLOURED OIL
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PLAAT
Een Nørdus plaat is opgebouwd uit een fineerhouten toplaag, een drager van 18 mm MDF en 
een tegenfineer voor de stabiliteit. De toplaag is steeds een gevoegd vel fineerhout samengesteld 
volgens onze mixmatch-techniek. Hierbij worden stroken fineerhout van verschillende bomen met 
wisselende snijwijzen willekeurig aan elkaar gevoegd tot een volledig vel. Zo ziet de plaat er uit als 
massief hout. Door met verschillende platen een doorlopend oppervlak te creëren, ontstaat er geen 
optische onderbreking. Wild Pine#06 vormt een uitzondering en is de enige referentie die bestaat uit 
één volledig vel afrolfineer per plaat, zonder voegen. 

DUBBELZIJDIG : Deze platen zijn aan beide kanten evenwaardig afgewerkt met dezelfde Nørdus design. 

ENKELZIJDIG : Deze platen zijn langs één zijde afgewerkt met het Nørdus design. Een gefineerde plaat moet 
steeds van een backing worden voorzien om een goede stabiliteit te garanderen. Meer info ivm met de tegenlaag 
vind je in onderstaande tabel. De enkelzijdige panelen zijn ideaal voor toepassingen waarbij slechts één zijde van 
het paneel zichtbaar is. 

De producten van Nørdus worden steeds onafgewerkt geleverd en moeten nog door de verwerker behandeld 
worden. Voor meer informatie over de afwerking van Nørdus kan u contact opnemen met Hesse-Lignal (beitsen 
en lakken) of Rubio Monocoat (olies) of Decospan voor informatie over Premium Wood Oil.

Ecologisch verantwoord  
Alle grondstoffen die wij voor Nørdus aankopen zijn vooraf grondig door Decospan gecontroleerd. Zo zijn 
we zeker dat al het gebruikte hout enkel afkomstig is van verantwoorde bosbouw. Op aanvraag en mits 
beschikbaarheid zijn FSC®-gecertificeerde producten mogelijk. Ook zero-added formaldehyde platen zijn mogelijk 
op uitdrukkelijk verzoek.

"Nørdus" staat voor unieke en superieure topkwaliteit. 
Vertrouw daarom enkel op platen die u herkent aan het 
Decospan-merkteken op de zijkant. De stempel verwijst 
eveneens naar de productiedatum zodat een duidelijke 
tracering van elke plaat mogelijk is. 

Voor een vlotte handling worden Nørdus-platen altijd 
verpakt met een bijpassend dekkarton en op houten 
blokken. Voor containertransport kan Nørdus ook op 
pallets geleverd worden!

Voor projecten zijn andere afmetingen en dragers mogelijk op aanvraag. Hierbij moet rekening gehouden worden met een langere levertermijn.

NLD / Technische informatie

Formaat Paneel

DUBBELZIJDIG ENKELZIJDIG

Voor- en achterzijde Voorzijde Achterzijde

2790 x 1240 mm

Spring Larch#06 Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Spring Larch#15 Lariks / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

Autumn Larch#06 Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Autumn Larch#15 Lariks lichtgerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

Winter Larch#06 Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Winter Larch#15 Lariks donkergerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Clean Spruce#15 Fichte / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld

Vivid Spruce#06 Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Carolina pine B / 0,6 mm / voorgeschuurd

Snow Birch#06 Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd Berken B / 0,6 mm / voorgeschuurd

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd -
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FLEX
Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt 
eerst op een papieren drager geperst om vervolgens de houtvezels te breken. Hierdoor 
krijgen we een flexibel vel fineerhout dat zowel vlak als gebogen kan verwerkt worden. 
Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap van dit product: het leent zich perfect tot het 
uitbekleden van gebogen oppervlakken, het versnijden tot kantenbanden, bekleden van 
deurbody’s enzovoort.

De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd vel van 0,6 mm, de tegenlaag bestaat 
uit een papieren onderlaag in een kleurtint die aanleunt bij de kleur van de gekozen referentie. De 
verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm.

"Nørdus" flex is altijd verpakt in deze verpakking. 
Vertrouw daarom enkel vellen die u herkent aan 
het Decospan logo op de zijkant van de doos. 
enkel dat garandeert de Decospan kwaliteit!

Voor de verlijming van het product raden wij 
ten sterkste aan om onze voorschriften goed te 
volgen. Deze kunnen gevonden worden in iedere 
doos of op onze website:  
www.nordusdecospan.com. 

KANTENBAND
Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier 
kunnen de randen van de Nørdus platen perfect afgewerkt worden. Nørdus 
reikt hiermee een totaaloplossing aan waardoor elk project tot een geslaagd 
eindresultaat zal leiden.

Alle kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout met versterkend vlies, niet voorgelijmd en 
verpakt in rollen van 50 lopende meter per rol. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in hoogte 26 
mm als 46 mm. De Nørdus kantenbanden zijn niet FSC®.

Naast de kantenbanden in de passende houtsoorten, is er ook de mogelijkheid om een 
kantenband met het uitzicht van dwars doorgezaagde berken multiplex te kiezen. De fijne 
laagjes die typerend zijn voor de opbouw van een multiplexplaat passen bij de Scandinavische 
interieurstijl en geven het project een zuivere, authentieke look. Toch blijven de stabiliteit 
en verwerkbaarheid van een MDF-plaat behouden. Bekijk zelf het resultaat in het project dat 
afgebeeld staat op pagina 20.

0,6 mm

26/46 mm50 m

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Geborsteld

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Voorgeschuurd

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

Autumn Larch#06 Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

Winter Larch#06 Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

Snow Birch#06 Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd
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Opmerkingen :
- bij Winter Larch kunnen sporadisch lichte vlekken in het fineer voorkomen.
- bij Wild Pine kunnen door de spanning in het fineer barsten voorkomen. 
- bij Vivid Spruce kunnen sporadisch barsten en open knopen voorkomen. Deze worden niet opgestopt.

NLD / Technische informatie

OVERZICHT

TOPLAAG

PLAAT FLEX KANTENBAND

Drager MDF 18 mm

Referentie Fineerdikte Dubbelzijdig Enkelzijdig 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09
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AFWERKINGEN

De eenvoud van Scandinavisch design en de natuurlijke schoonheid van typische 
houtsoorten uit groeigebieden in Noord-Europa hebben ons geïnspireerd om de Nørdus-
collectie te ontwikkelen.  
Hiermee willen we ook anderen inspireren en aanzetten om creatief aan de slag te gaan 
met deze natuurproducten. Dit doen we door alvast enkele mogelijke afwerkingen te 
illustreren doorheen de brochure.

Het Belgische bedrijf Rubio Monocoat vereenvoudigt de afwerking van een houten oppervlak tot 

het aanbrengen van slechts één enkele laag. Rubio Monocoat olie heeft unieke karakteristieken. 

Ze verankert zich binnen enkele ogenblikken met de bovenste vezels van het hout via moleculaire 

binding. Dit zorgt ervoor dat deze oliën ecologisch, hoogwaardig en eenvoudig toe te passen zijn. 

Door de samenwerking tussen innoverende bedrijven die creatief zijn met hout en afwerking, geven 

we concreet vorm aan onze missie: producten op basis van fineerhout ontwikkelen, produceren en 

toegankelijk maken voor zowel voorschrijver als verwerker.

Voor meer informatie over voorgestelde afwerkingen 
met olie in deze folder kan u rechtstreeks contact 
opnemen met www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige lakken 

en beitsen. Hierbij leggen ze de nadruk op milieuvriendelijke waterlakken, moderne UV-systemen 

en producten van duurzame grondstoffen. Hun jarenlange ervaring in de veredeling van houten 

oppervlakken door middel van kwalitatieve lakken biedt oneindig veel mogelijkheden om Nørdus 

volledig naar eigen hand te zetten.

Voor meer informatie over voorgestelde afwerkingen 
met lak in deze folder kan u rechtstreeks contact 
opnemen met www.hesse-lignal.com

PREMIUM WOOD OIL

BEITSEN EN LAKKEN

GEKLEURDE OLIE

Om zelf snel en eenvoudig Nørdus af te werken kan u 

een houtolie gebruiken. Decospan Premium Wood Oil 

werd speciaal ontwikkeld om het gebruiksgemak en de 

toepassingsmogelijkheden te maximaliseren. De olie is op 

waterbasis en kant-en-klaar. Ze dient met een langharige 

roller te worden aangebracht in 1 tot 3 lagen, al dan niet 

met verharder, naargelang de toepassing dit behoeft.  

Check www.decospan.com voor meer informatie 
over afwerking met Premium Wood Oil.
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PANNEAU
Un panneau Nørdus se compose d'une couche supérieure de placage bois, un support MDF de 18 
mm et un contrebalancement en placage pour la stabilité. La couche supérieure est toujours une 
couche assemblée de placage bois composée selon notre technique mixmatch. Pour mixmatch, 
des bandes de placage de différents arbres sont assemblées au hasard pour former une couche 
complète. Le panneau donne alors une impression de bois massif. Grâce à la formation d'une 
surface continue à l'aide de différentes feuilles, il n'apparaît pas d'interruption optique. Wild Pine#06 
est la seule exception et constitué d'une feuille de placage déroulé sans joints. 

DOUBLE-FACE 
Les panneaux double-face présentent de chaque côté une finition Nørdus identique. 

MONO-FACE 
Les panneaux Nørdus mono-face présentent d'un seul côté le placage Nørdus. Afin de garantir la stabilité, un 
contrebalancement est nécessaire. Vous pouvez trouver plus d'informations dans le tableau ci-dessous. Nørdus 
mono-face est idéal pour les applications où seulement une côté est visible. 

Les produits de Nørdus sont toujours livrés non finis et doivent encore être traités par le poseur. Pour plus 
d'informations sur la finition possible de Nørdus, vous pouvez contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) et 
Rubio Monocoat (huiles) ou Decospan pour Premium Wood Oil.

Ecologie  
Toutes les matières premières que nous achetons pour Nørdus sont préalablement contrôlées de manière 
approfondie par Decospan. Nous sommes ainsi certains que le bois utilisé provienne uniquement d'une 
exploitation responsable. Sur demande selon la disponibilité des produits certifiés FSC® sont disponible. Des 
panneaux sans addition de formaldéhyde sont également possibles sur demande expresse.

"Nørdus" est synonyme de toute première qualité. Faites 
uniquement confiance aux panneaux reconnaissables à la 
marque Decospan sur le chant des panneaux. Le cachet 
renvoie également à la date de production,assurant ainsi 
une traçabilité claire. 

Pour un traitement rapide, les panneaux Nørdus sont 
toujours emballés avec un carton de couverture approprié 
et sur blocs de bois. Pour le transport en conteneurs, 
Nørdus peut également être livré sur palettes !

Pour les projets, d'autres dimensions et supports sont possibles sur demande. On doit ici tenir compte d'un délai de livraison plus long.

FRA / Information techniques

Format Panneau

DOUBLE-FACE MONO-FACE

Face et contreface Face Contreface

2790 x 1240 mm

Spring Larch#06 Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement Mélèze B / 0,6 mm / Pré-poncé

Spring Larch#15 Mélèze / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement Pin B / 1,5 mm / Brossé fortement

Autumn Larch#06 Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement Mélèze B / 0,6 mm / Pré-poncé

Autumn Larch#15 Mélèze fumé léger / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement Pin B / 1,5 mm / Brossé fortement

Winter Larch#06 Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement Mélèze B / 0,6 mm / Pré-poncé

Winter Larch#15 Mélèze fumé fort / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement Pin B / 1,5 mm / Brossé fortement

Clean Spruce#06 Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement Epicéa B / 0,6 mm / Pré-poncé

Clean Spruce#15 Epicéa / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement Pin B / 1,5 mm / Brossé fortement

Vivid Spruce#06 Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé Epicéa B / 0,6 mm / Pré-poncé

Honey Pine#06 Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé Pin caroline B / 0,6 mm / Pré-poncé

Snow Birch#06 Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé Bouleau B / 0,6 mm / Pré-poncé

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Pin déroulé / 0,6 mm / Pré-poncé -
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FLEX
Flex est un placage assemblé très facile à mettre en œuvre. La couche de placage est 
d'abord pressée sur une feuille de papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées.  Nous 
obtenons ainsi une feuille de placage bois très flexible qui peut être utilisée pour des 
surfaces planes ou courbées.La flexibilité est la caractéristique la plus importante de ce 
produit : il convient parfaitement pour le revêtement de surfaces courbées, la découpe en 
bandes de chant, le revêtement de panneaux de portes, etc.

La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée d'une feuille jointée de 0,6 mm, le 
contrebalancement est constitué d'une sous-couche en papier dans une teinte proche de celle de 
l’essence choisie. Le collage de la couche supérieure et de la couche inférieure se fait avec une colle 
sans formaldéhyde.

"Nørdus" flex est toujours conditionné dans cet 
emballage. Faites uniquement confiance aux 
feuilles que vous reconnaissez au logo Decospan 
indiqué sur le carton d'emballage, seul à garantir 
la qualité Decospan! 

Pour le collage du produit, nous recommandons 
fortement de bien respecter nos prescriptions. 
Celles-ci se trouvent dans chaque boîte ou  
sur notre site web: www.nordusdecospan.com. 

CHANTS
Des bandes de chant assorties ont été développées pour chaque design. De 
cette manière, les chants des panneaux Nørdus peuvent être parfaitement 
finis. Nørdus propose ainsi une solution complète, de sorte que chaque projet 
conduise à un résultat final réussi.

Toutes les bandes de chant sont basées sur un placage bois avec non-tissé de renfort, non 
préencollé et emballé en rouleaux de 50 mètres. Toutes les bandes sont disponibles en hauteur 
de 26 mm ou de 46 mm. Les chants Nørdus ne sont pas FSC®.

En plus des bandes de chant dans essences assorties, il existe également la possibilité de choisir 
une bande de chant ayant l'apparence de contreplaqué de bouleau scié transversalement. Les 
fines couches typiques pour la structure d'un panneau de contreplaqué s'harmonisent avec le 
style intérieur scandinave et donnent au projet une apparence pure, authentique. Cependant, 
la stabilité et l'ouvrabilité d'un panneau de MDF sont conservées. Voyez vous-même le résultat 
dans le projet indiqué à la page 20.

0,6 mm

26/46 mm50 m

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Brossé

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Pré-poncé

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Autumn Larch#06 Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Winter Larch#06 Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Clean Spruce#06 Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Honey Pine#06 Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Snow Birch#06 Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Pin déroulé / 0,6 mm / Pré-poncé
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Commentaires:
- Winter Larch peuvent parfois avoir des taches claires dans le placage.
- Wild Pine peut avoir des fissures dans la surface à cause de la tension dans le placage.
- Chez Vivid Spruces des fissures et nœuds ouverts peuvent sporadiquement survenir. Ceux-ci ne sont jamais mastiqués.

FRA / Information techniques

TABLEAU DES POSSIBILITÉS

COUCHE  
SUPÉRIEURE

PANNEAU FLEX CHANTS

Support MDF 18 mm

Reference Épaisseur Double-face Mono-face 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09
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FINITIONS

La simplicité du design scandinave et la beauté naturelle des différentes essences de bois 
typiques des biotopes du nord de l'Europe, nous ont inspirées pour le développement de 
la collection Nørdus. En cela, nous voulons également inspirer d'autres personnes et les 
inciter à se montrer créatifs avec ces produits naturels. Nous le faisons en illustrant déjà 
quelques finitions possibles dans la brochure.

L'entreprise belge Rubio Monocoat simplifie la finition d'une surface en bois jusqu'à l'application de 

seulement une couche. L'huile Rubio Monocoat a des caractéristiques uniques. Elle s'accroche en 

quelques instants aux fibres supérieures du bois via une fixation moléculaire.  

Ceci assure une application écologique, de haute qualité et simple de ces huiles.

Grâce à la collaboration d'entreprises innovantes apportant leur créativité au bois et à la finition, nous 

donnons une forme concrète à notre mission: développer et produire des produits à base de placage 

bois et les rendre accessibles tant aux prescripteurs qu'aux transformateurs.

Pour plus d'informations sur les finitions proposées 
avec des huiles dans ce dépliant, vous pouvez contacter 
directement www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal est depuis plus de 100 ans spécialisé dans la production de vernis et imprégnations de 

haute qualité. Ce faisant, ils mettent l'accent sur des vernis aqueux respectueux de l'environnement, 

des systèmes UV modernes et des produits à base de matières premières durables. Leur longue 

expérience dans l'anoblissement des surfaces de bois à l'aide de vernis de qualité offre une infinité de 

possibilités pour donner un cachet entièrement propre à Nørdus.

Pour plus d'informations sur les finitions proposées 
avec des vernis dans ce dépliant, vous pouvez 
contacter directement www.hesse-lignal.com

Vous pouvez utiliser une huile pour bois pour finir des 

panneaux de Nørdus rapidement et facilement. L'huile de 

bois Decospan Premium a été spécialement développée 

pour maximiser la facilité d'utilisation et les possibilités 

d'application. L'huile est à base d'eau et prête à l'emploi. 

Elle doit être appliquée en 1 à 3 couches avec un rouleau 

à poils longs, avec ou sans durcisseur, selon l'application. 

Visitez www.decospan.com pour plus 
d’informations sur la finition de bois avec 
Premium Wood Oil.

PREMIUM WOOD OIL

TEINTURE ET VERNIS

HUILE COLORÉE
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PLATTE
Nørdus-Platten bestehen aus einer Furnier-Nutzschicht, einem 18-mm MDF-Kern und einer 
Gegenschicht für optimale Stabilität. Die Deckschicht besteht jeweils aus einem hochwerten 
Furnierblatt im gewünschten Design, das anhand unserer Mixmatch-Technik zusammengestellt ist. 
Hierbei werden Furnierholzstreifen von verschiedenen Bäumen mit wechselnden Schnittweisen 
willkürlich zu einem gesamten Blatt zusammengefügt. Als Ergebnis haben die Platten einen 
Massivholz-Look. Indem mit verschiedenen Platten eine durchgängige Oberfläche erzeugt wird, 
entstehen keine optischen Unterbrechungen. Nur Wild Pine#06 ist die einzige Ausnahme weil es mit 
einem Blatt Schälfurnier ohne Fügen gemacht ist. 

DOBBELSEITIG 
Doppelseitige Platten sind auf beiden Seiten mit dem gleichen Nørdus-Furnier versehen.

EINSEITIG 
Einseitige Nørdus-Platten werden auf einer Seite mit Nørdus-Furnier versehen. Um die strukturelle Stabilität zu 
gewährleisten, wurde eine Gegenschicht aus Furnier aufgebracht. Weitere Informationen dazu finden Sie unten in 
der Tabelle. 

Die Produkte von Nørdus werden stets unverarbeitet geliefert und müssen von dem Prozessor noch behandelt 
werden. Weitere Informationen über die abgebildeten Verarbeitungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Hesse Lignal 
(Lacke) und Rubio Monocoat (Öle) oder Decospan für Premium Wood Oil.

Ökologisch  
Alle Rohstoffe, die wir für Nørdus ankaufen, wurden vorab eingehend von Decospan kontrolliert. Hierdurch können 
wir sicher sein, dass das verwendete Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Auf Anfrage und 
je nach Verfügbarkeit sind auch FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich. Auf ausdrücklichen Wunsch können auch 
formaldehydfreie Produkte geliefert werden.

"Nørdus" steht für einzigartige und erstklassige 
Spitzenqualität. Verlassen Sie sich deshalb nur auf 
Platten, die Sie an den Decospan-Qualitätssiegeln auf 
der Seite erkennen. Der Stempel verweist auch auf das 
Produktionsdatum, sodass die Herkunft jedes einzelnen 
Furniers nachverfolgt werden kann. 

Für eine schnelle Handhabung wird Nørdus-
Furnierplatten immer mit einem passenden 
Deckkarton und auf Holzblöcken verpackt. Für den 
Containertransport kann Nørdus auch auf Paletten 
geliefert werden!

Für Projekte sind andere Abmessungen und anderes Trägermaterial auf Anfrage erhältlich. Hierbei muss eine längere Lieferzeit berücksichtigt werden.

DEU / Technischer information

Format Platte

DOBBELSEITIG EINSEITIG

Vorder- und Rückseite Vorderseite Rückseite

2790 x 1240 mm

Spring Larch#06 Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürste Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Spring Larch#15 Lärche / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Autumn Larch#06 Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Autumn Larch#15 Lärche leicht gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Winter Larch#06 Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Winter Larch#15 Lärche dunkel gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Clean Spruce#15 Fichte / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet

Vivid Spruce#06 Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Carolina Pine B / 0,6 mm / vorgeschliffen

Snow Birch#06 Birke halb Schälfurnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen Birke B / 0,6 mm / vorgeschliffen

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Kiefer Schälfurnier / 0,6 mm / vorgeschliffen -
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FLEX
Flex ist ein zusammengefügtes Furnierblatt, das besonders einfach zu verarbeiten ist. 
Das Furnierblatt wird zunächst auf einen Papierträger gepresst, um anschließend die 
Holzfasern zu brechen. Hierdurch erhalten wir ein flexibles Furnierholzblatt, das sowohl 
flach, als auch gebogen verarbeitet werden kann. Flexibilität ist die wichtigste Eigenschaft 
dieses Produktes: Es eignet sich perfekt für die Verkleidung gebogener Flächen, das 
Zuschneiden von Furnierkanten und die Verkleidung von Türblättern usw.

Die Deckschicht von Nørdus-Flex besteht stets aus einem zusammengefügten Blatt von 0,6 mm, der 
Gegenzug besteht aus einer farbigen Papierträgerschicht, die an die Farbe der gewählten Referenz 
angepasst ist. Die Verleimung von Deckschicht und Gegenzug erfolgt mit einem formaldehydfreien 
Kleber.

"Nørdus"-Flex wird immer in dieser Verpackung 
verpackt. Nur diese Verpackung garantiert 
die Decospan-Qualität!

Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der 
Verleimung unserer Produkte unsere Vorschriften 
zu befolgen.  
Sie sind auf jeder Verpackung oder auf unserer 
Website angegeben: www.nordusdecospan.com. 

FURNIERKANTEN
Zu jedem Design wurde passende Furnierkanten entwickelt. Auf diese Weise 
können die Ränder des Nørdus-Platte perfekt verarbeitet werden. Nørdus bietet 
hiermit ein Gesamtkonzept, mit dem jedes Projekt zu einem Erfolg wird.

Alle Furnierkanten sind aus Furnierholz mit einem Verstärkungsnetz aufgebaut, nicht vorverleimt 
und in Rollen von 50 lfm pro Rolle verpackt. Alle Sockelleisten sind in einer Höhe von 26 mm 
oder 46 mm erhältlich. Die Nørdus Furnierkanten sind nicht FSC®.

Neben den Furnierkanten in den passenden Holzarten besteht auch die Möglichkeit, 
Furnierkanten im Stil eines quer gesägten Birken-Multiplex zu wählen. Die feinen Schichten, die 
typisch sind für den Aufbau einer Sperrholzplatte, fügen sich unauffällig in den skandinavischen 
Wohntrend ein und verleihen Ihrem Projekt einen ordentlichen und authentischen Look. 
Dennoch bleiben die Stabilität und Verarbeitbarkeit von MDF-Platten erhalten. Überzeugen Sie 
sich selbst in dem auf der Seite gezeigten Projekt 20.

0,6 mm

26/46 mm50 m

Spring Larch 
Autumn Larch 
Winter Larch
Clean Spruce
Vivid Spruce

Gebürstet

Honey Pine
Snow Birch
Wild Pine
Birch plywood cross section

Vorgeschliffen

2750 x 1220 mm

Spring Larch#06 Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Autumn Larch#06 Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Winter Larch#06 Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

Clean Spruce#06 Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet

3050 x 1240 mm

Vivid Spruce#06 Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

Honey Pine#06 Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

Snow Birch#06 Birke halb Schälfurnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen

2500 x 1240 mm Wild Pine#06 Kiefer Schälfurnier / 0,6 mm / vorgeschliffen
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Kommentare:
- Bei Winter Larch können gelegentlich helle Flecken im Furnier sichtbar sein.
- Im Wild Pine sind Rissen in das Furnier möglich durch die Spannung in der Furnier.
- Im Vivid Spruce sind gelegentlich Risse oder offene Äste möglich. Diese werden nie gekittet.

DEU / Technischer information

ÜBERSICHT

DECKSCHICHT

PLATTE FLEX FURNIERKANTEN

Trägerplatte MDF 18 mm

Referenz Stärke Dobbelseitig Einseitig 26 mm 46 mm

Spring Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm  

N-FLEX-01

N-ED26-01 N-ED46-01
N-PA2S06-01 N-PA1S06-01

Spring Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-01 N-PA1S15-01

Autumn Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-02

N-ED26-02 N-ED46-02
N-PA2S06-02 N-PA1S06-02

Autumn Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-02 N-PA1S15-02

Winter Larch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-03

N-ED26-03 N-ED46-03
N-PA2S06-03 N-PA1S06-03

Winter Larch#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-03 N-PA1S15-03

Clean Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 2750 x 1220 mm 

N-FLEX-04

N-ED26-04 N-ED46-04

N-PA2S06-04 N-PA1S06-04

Clean Spruce#15 1,5 mm
2790 x 1240 mm 

-
N-PA2S15-04 N-PA1S15-04

Vivid Spruce#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-05N-PA2S06-05 N-PA1S06-05

Honey Pine#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-06
N-ED26-06 N-ED46-06

 N-PA2S06-06  N-PA1S06-06

Snow Birch#06 0,6 mm
2790 x 1240 mm 3050 x 1240 mm  

N-FLEX-07
N-ED26-07 N-ED46-07

N-PA2S06-07 N-PA1S06-07

Wild Pine#06 0,6 mm
2500 x 1240 mm 2500 x 1240 mm  

N-FLEX-08
N-ED26-08 N-ED46-08

N-PA2S06-08 -

Birch plywood cross section N-ED26-09 N-ED46-09
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VERARBEITUNGEN

Die Schlichtheit des skandinavischen Designs und die natürliche Schönheit der typischen 
nordeuropäischen Holzarten haben uns zur  Nørdus-Kollektion inspiriert. Mit dieser Kollektion 
möchten wir auch Sie inspirieren und anregen, diese Naturprodukte kreativ einzusetzen. In 
dieser Broschüre stellen wir Ihnen deshalb verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten vor.

Das belgische Unternehmen Rubio Monocoat vereinfacht die Verarbeitung von Holzoberflächen 

durch das Auftragen nur einer einzigen Schicht. Rubio Monocoat-Öl hat einzigartige Eigenschaften. 

Es verbindet sich innerhalb weniger Augenblicke über eine molekulare Verbindung mit den obersten 

Holzfasern. Hierdurch sind diese Öle ökologisch, hochwertig und einfach anzuwenden.

Durch die Zusammenarbeit innovativer Unternehmen mit einer hohen Kreativität in der Herstellung 

und Verarbeitung von Holzprodukten erfüllen wir unsere Mission: Die Entwicklung und Herstellung von 

Produkten auf der Grundlage von Furnierholz und der Vertrieb an sowohl Projektleiter, als auch Verleger.

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre 
vorgestellten Lackverarbeitungen erhalten Sie direkt bei 
www.rubiomonocoat.com

Hesse Lignal ist seit mehr als 100 Jahre Experte für die Herstellung hochwertiger Lacke und Beizen. 

Hierbei finden umweltfreundliche Wasserlacke, moderne UV-Systeme und Produkte aus nachhaltigen 

Rohstoffen besondere Beachtung. Die langjährige Erfahrung von Hesse Lignal in der Veredlung von 

Holzoberflächen mithilfe qualitativ hochwertiger Lacke bietet unzählige Möglichkeiten, Nørdus nach  

den eigenen Wünschen zu gestalten.

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre 
vorgestellten Lackverarbeitungen erhalten Sie direkt 
bei www.hesse-lignal.com

PREMIUM WOOD OIL

BEIZEN UND LACKE

GEFÄRBTES ÖL

Mit einem Holzöl können Sie eine Nørdus Holzoberfläche 

schnell und einfach bearbeiten. Decospan Premium Wood 

Oil wurde speziell entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit 

und die Anwendungsmöglichkeiten zu maximieren. Das Öl 

basiert auf Wasser und ist gebrauchsfertig. Es sollte je nach 

Anwendung in 1 bis 3 Schichten mit einer Langhaarwalze  

mit oder ohne Härter aufgetragen werden.  

Besuchen Sie www.decospan.com um weitere 
Informationen zum Veredeln von Holz mit  
Premium Wood Oil zu erhalten
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© Decospan 2020 - Nothing from this brochure may be reproduced without written prior permission.
Please note that the information in this brochure may be outdated and a new version may already have been issued. That is why we recommend you to always consult 
our website to download the most recent version. The photos of the different wood species, as shown in this brochure, are a representation of a unique part of wood 
and are not binding for future deliveries. 

Decospan is committed to the continuous improvement of its products and services, therefor the actual products may differ from the products and pictures in this 
brochure. Decospan disclaims any liability pursuant to the variations that may occur between the products and pictures in this 
brochure and the actual products. All content in this brochure is for information purposes only and no rights can be obtained 
therefrom. 

The processor is always expected to do an incoming inspection of the products before further processing. Once the processing 
is started (sawing, sanding, staining, lacquering…) the delivery is considered as accepted. All treatments as to staining and 
lacquering of a veneered panel is beyond the responsibility of the manufacturer Decospan.




